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CAD KAMIENIARZ 3D

- Zzmiany i nowosci w wersji 1Q23 -

Zaktualizowano format pliku cennika z xIs na xlsx [Katalog ,,Dane’]. Dzieki tej zmianie nie ma juz
potrzeby akceptaciji komunikatu Excel o starej wersji pliku.

Utatwiono dodawanie nowych grubosci kamienia i jego wyceny [arkusz ,,GR" w Cennik.xlsx]. Lista
grubosci wpisana w pliku Excel przenosi sig automatycznie na wszystkie listy grubosci réznych
komponentdw dostepne do wyboru w oknie dialogowym.

POSADZKA - parametry
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Po dodaniu cen dla poszczegdinych grubosci w arkuszu ,Kamienie" uzyskasz mozliwos¢ ich wyceniania.



3. Dodano mozliwos¢ wyboru kraweznikdw scietych skosnie z definicjg wysokosci gtéwnej i poczatkowej
[zaktadka Kraweznik]

_T-FLEX CAD KAMIENIARZ 3D - prototyp

Wybér komponentdw Posadzka Krawgink NAKRYWA TABLICA Wazony Donice Lampiony Ksigzki, serduszka, poduszki Inne  MAPIS Wybér KAMIENIA Idealstone pl
KRAWEZNIK - parametry

Vs, przsd: > dla wersii -skodnych
QOdsunigcie od wneki posadzki

[ Cwieréwatek na pionowych krawedziach
150

O Typ_001 O Typ_002 O Typ_003 O Typ_004 O Typ_005™ O Typ_006*

I ® Typ_0015 N O Typ_0025 O Typ_0035 O Typ_0045 > wersia S-skodna I

Dodatkowa rama/krawgznik

[ Rama pod naknywa

<< Wybdr komponentw

] Automatyczna aktualizacia

4, Dodano mozliwo$¢ odsuniecia kraweznika od wneki posadzki [zaktadka Kraweznik]
KRAWEZNIK - parametry
Wysokosé: Grubosé:

Odsunigcie od wneki posadzki:

[ Ewieréwalek na pionowych krawedziach

Szczegaly

[ Dodaj narozniki z przodu

740

| [ Dodaj naroiniki z tyhu

1640

Wartos¢ 0 powoduje zlicowanie wneki kraweznika z wnekq posadzki. Inne wartosci -/+ powodujq
zwiekszenie lub zmniejszenie wneki kraweznika z zachowaniem jego grubosci.



5. Dodano mozliwo$¢ wtgczenia naroznikdw kraweznika [zaktadka Kraweznik]
KRAWEZNIK - parametry
Odsunigcie od wneki posadzki:
[ Cwieréwalek na pionowych krawedziach

s

Szczegoly
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Dodaj narozniki z przodu

740

Dodaj narozniki z tylu

1640

Narozniki mogg by¢ dodane z przodu i/lub z tytu w dowolnej wersji kraweznika. W przypadku wysokosci
250 mm i wiekszych stosowany jest automatycznie szerszy dostepny w zakupie naroznik.

Dodano mozliwos¢ wtgczenia dodatkowe] ramy/kraweznika bezposrednio pod nakrywq [zaktadka
Kraweznik]. Rama posiada mozliwos$¢ dobrania podobnych parametréw jak te dostepne w krawezniku

tzn. wysokos¢, grubose, odsuniecie, rodzaj dociecia ptyt i materiat, ktéry moze by¢ inny niz gtéwny
materiat nagrobka.

Dodatkowa rama/kraweznik

Rama pod naknywg

Whysokosc: 50 R
Grubosc: 50

Odsuniecie wew.

Rodzaj dociecia: (1]

et

Material:
STEEL GREY " |

TABLICA, - parametry

7. Dodano mozliwos¢ przesuniecia tablicy w goére lub w dét
[zaktadka Tablical.

(®) Skala 100%
Opcjonalne parametry
Odpowiednie przesuniecie tablicy pozwala np. Rodzaj drugiego karmienia:
. R , . [IMPERIAL RED v]
na umieszczenie jej bezposSrednio na posadzce
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8. Dodano mozliwos¢ ukrycia tablicy bezposrednio w ustawieniach na zaktadce [zaktadka Tablical.

Ukryj tablice jesli:
a. Aktywowana zostata opcja kraweznika skosnego
b. Nie jest ona potrzebna
c. Chcesz wstawic recznie inng tablice z biblioteki lub kilka tablic

Podglad 3D
[JUKRYJ TABLICE

o Przebuduj

9. Zaktualizowano wzory wazondw i donic z wktadami [Zaktadki: Donice i Wazony]

10. Dodano nowe komponenty z ptyt uniwersalnych do szybkiego wstawiania przy budowie nowych
nagrobkdw.
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11. Dodano biblioteke elementéw od idealstone.pl (lampiony, wazony, donice, papirusy, ksigzki, serca,
poduszki).



_T-FLEX CAD KAMIENIARZ 3D - prototyp

Wybdr komponentéw Posadzka Kraweznk NAKRYWA TABLICA Wazony Donice Lampiony —Ksiazki, serduszka, poduszki Inne  NAPIS Wybdr KAMIENIA Idealstone.pl

Aktywuj biblioteke ‘ \/ Elementy od idealstone pl znajdziesz w bibliotece: <Dodatki idealstone pl> } d ea |St0 n e . p I

LAMPIONY -idealstone pl

Przebuduj

[[] Dodaj LAMPION
Wybierz wersje:

Lampion LHK ZLOTY v

WAZONY i MISY - idealstone pl

[[] Dodaj WAZON

- - E - Wybierz wersje:
- - Wazon WSGS SREBRNY v
[[] Dodaj Donice/Mise
i Wybierz wersje:

Misa kwadratowa 25 v

KLINY, KSIAZKI, PAPIRUSY, PODUSZKI, SERCAi NAROZNIKI - idealstone pl

Dlowce

00 p ap P ..

Papirus 45x35 v
[V Automatyczna aktualizacia m Anuluj

Po wiecej informaciji zapraszamy na strone: www.newtechsolutions.pl/produkty/systemy-cad/cad-kamieniarz-3d



http://www.newtechsolutions.pl/produkty/systemy-cad/cad-kamieniarz-3d

